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  Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия
поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора  
не включена.
                                   Технические характеристики
   Мебель  изготовлена в соответствии 
 “Мебель. Общие технические условия.”

   Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

Уважаемый покупатель! 

Изделие собрано и готово к эксплуатации.
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Учитывая конструктивные и функциональные особенности 
производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных
сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководст-
воваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий.
Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, 
полученные в результате неправильной сборки.
        Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или 
бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок,
обернутый тканью, отвертки, угольник 90  , ножницы, рулетку, линейку.
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Изделие собрано и готово к эксплуатации.
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Винт-саморез 3,5х16

Уголок 25х25

Винт-саморез 3,5х16
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2.Установить опору колёсную .
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Евровинт 7х50

3.Сборка каркаса.
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